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GC測定条件

装置 : Agilent 7890A GC/FID
カラム : HP-88 100m, 0.25mm, 0.20µm
注入量 : 1µL
注入法 : スプリット 50:1
注入口温度 : 225℃
オーブン : 100℃（4分）-3℃/分-240℃（10分）
キャリアガス : ヘリウム、線速度 18 cm/s
検出器 :     FID、250℃、10Hz

H2 40mL/min,  Air 450mL/min
メークアップ(N2) 20ｍL/min

スペルコ37種FAMEミックスクロマト
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拡大

1. C4:0        8. C14:0
2. C6:0        9. C14:1
3. C8:0       10. C15:0
4. C10:0      11. C15:1
5. C11:0      12. C16:0
6. C12:0      13. C16:1
7. C13:0      14. C17:0
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スペルコ37種FAMEミックスクロマト(拡大)
15. C17:1       25. C21:0
16. C18:0       26. C20:2
17. C18:1t      27. C22:0
18. C18:1c     28. C20:3n6
19. C18:2t      29. C20:3n3
20. C18:2c     30. C22:1
21. C20:0       31. C20:4
22. C18:3n6   32. C23:0
23. C18:3n3   33 .C22:2
24. C20:1     34.C20:5

35.C24:0
36. C24:1
37.C22:6

29,30,31

サラダ油

ショートニング

ラード

各試料の測定結果
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